
中堅・中小企業向けセキュリティソリューション

運用コストを抑えながら信頼性の高いセキュリティを実現
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エンタープライズ向けに開発した

最高レベルのセキュリティ機能を提供

Quantum Sparkシリーズ

社内
ネットワーク

SMPマネジメントサーバ

● 納入された各社のデバイスをリモート管理
● ファームウェアの自動更新、管理
● クラウドベースのログ確認
● クラウド経由の運用管理なのでどこにいてもメンテ可能

セキュリティイメージ

マネージドサービス

セキュリティレポート
検知したウイルスや攻撃な
どの数や、インターネット
トラフィックの合計、感染
したPCの台数などをまと
めた、直感的でわかりやす
いセキュリティレポートを
定期的に配信します。

A社

B社

C社 E社

◆セキュリティが
“見える化”されたレポート
機器が検出したマルウェアの件数や外部
からの攻撃の件数などをわかりやすい
レポートでお知らせ

◆洗練された設定画面で
簡単設定
操作性に優れたWebベースのローカル
管理

◆包括的な
セキュリティ対策
ウイルス、スパム、危険なアプリケーション
および不正なWebサイトなど外部からの
脅威に対する保護

ポートスキャン

脆弱性を突く
攻撃

ウイルス

スパムメール

フィッシング
サイト

アプリケーション

コマンド&
コントロール

感染ファイルの
ダウンロード

サンドボックス

D社



サービスイメージ
Quantum Sparkシリーズの大量の
ログの中から必要な情報がわかりや
すくまとめられ、セキュリティ担当者
だけでなく経営者なども読んで理解
できます。

Smart-2サーバ

● 現在のレポートに
こんな不満は
ありませんか?

Quantum Spark

◆分かりやすいビジュアルで
セキュリティリスクや課題・対策を定期配信

◆攻撃を受けている国もわかり、
レポートに従ってポリシーの対応も可能

Quantum Sparkシリーズと連携することにより

詳細なセキュリティレポートを作成・配信
※Quantum SparkシリーズのPSIオリジナルオプション機能

お客様

メンテナンス

Smart-2 セキュリティレポート

文字ばか
りで

読み解く
のが大変

数字が
何を意味

している
のか

わかりに
くい

問い合わせ・サポート依頼

ログ送信

レポート送付

Smart-2なら!

ほかにも様々なセキュリティ関連情報ページを収録



◆分析・
解析機能

iOS,Android両OSに対応したセキュリティアプリ

スマートフォンを常に見守り脅威から守る

SandBlast MOBILE

SandBlast Agent
従来のアンチウイルスに加え、ランサムウェアやボットネットなど

多様な攻撃に対応するセキュリティ機能を搭載
※Windows ／ macOS対応

◆悪質なサイトを
検知・ブロック

◆スマホの情報
を盗む悪質な
アプリを即検知

◆

◆通信情報を
盗聴する悪質な
Wi-Fiを検知

◆

◆ファイル無害化

◆サンドボックス機能

◆アンチウイルス
◆アンチ
ランサムウェア

◆アンチボット

◆ゼロフィッシング

◆アンチ

◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

C&C



すべてのポイントを
一括管理し、
レポートを作成

オフィスネットワーク
を守る

スマートフォン特有の
攻撃から守る

企業の各シーンで重要となる

セキュリティポイントを

CheckPointで
一括管理

まだ見ぬパソコン脅威
から保護する 攻撃 守

作成



【東 京 本 社】 　〒 160-0022 東京都新宿区新宿 5-5-3 建成新宿ビル 4F
 Tel： 03-3357-9980 Fax： 03-5360-4488

【大阪営業所】 　〒 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル9F
 Tel： 06-6151-4034 Fax： 06-6151-4035

【福岡営業所】 　〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ピエトロビル 4F
 Tel： 092-600-4570

http://www.psi.co.jp
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2021年8月

095105510351
エンタープライズトラフィックのパフォーマンス

脅威対策 スループット    （Mbps ） 066054043
NGFW スループット   （Mbps） 003,1008006
ファイアウォール  スループット  （Mbps） 008,2000,1000,1

RFC 3511, 2544, 2647, 1242のパフォーマンス（試験環境）

VPNスループット          （ Mbps） 006,2003,1079
1秒あたりの接続数 000,12000,41005,01
同時接続数 000,005000,005000,005
モバイルアクセス（同時接続数）  002001001

ハードウェア

WANポート 1x 10／100／1000Base-T RJ-45 port 1x 10／100／1000Base-T RJ-45 port 1x 10／100／1000Base-T RJ-45 port
DMZポート  ーー 1x 10／100／1000Base-T RJ-45／1000BaseF SFPポート 
LANスイッチのポート 5x 10／100／1000Base-T RJ-45 port 5x 10／100／1000Base-T RJ-45 port 8x 10／100／1000Base-T RJ-45 port
Wi-Fiオプション 802.11b／g／n／ac MIMO 3× 3 802.11b／g／n／ac MIMO 3× 3 802.11b／g／n／ac MIMO 4× 4
コンソールポート USB Type-C ×  1ポート USB Type-C ×  1ポート USB Type-C ×  1ポート

USBポート  USB3.0 ×  1ポート USB3.0 ×  1ポート USB3.0 ×  1ポート

ーージーレトス MicroSD ×  1スロット             （SDHC規格／最大64GB）

SIM ルアュデーートッロスドーカ SIM（ナノ SIM ＋ マイクロ SIM）

物理仕様

筐体 ズイサプットクスデズイサプットクスデズイサプットクスデ

寸法（幅×奥行×高さ）   210 ×  160 ×  012mm 5.73 ×  160 ×  012mm 5.73 ×  170 ×  42 mm
重量 0.43㎏ 0.43㎏ 0.87㎏

環境

動作中／保管 0ºC ～ 40ºC／-45ºC ～ 60ºC （5～95％、非結露） 0ºC ～ 40ºC／-45ºC ～ 60ºC（ 5～95％、非結露） 0ºC ～ 40ºC／-45ºC ～ 60ºC（ 5～95％、非結露）

電力要件

AC入力 110‒240VAC,50‒ 011zH06 ‒240VAC,50‒ 011zH06 ‒240VAC,50‒60Hz

電源 DC12V 3.3A 40W power adapter DC12V 3.3A 40W power adapter DC12V 3.3A 40W power adapter （non Wi-Fi）
DC12V 5A 60W power adapter （Wi-Fi）

消費電力（最大） 17.92W （non Wi-Fi） 21.95W（Wi-Fi） 17.92W（non Wi-Fi） 21.95W（Wi-Fi） 26W（non Wi-Fi） 31.28W（Wi-Fi） 35.5W（Wi-Fi＋LTE）

放熱（ BTU／h） 61.11（non Wi-Fi） 74.85（Wi-Fi） 61.11（non Wi-Fi） 74.85 （Wi-Fi） 88.7 （non Wi-Fi）  100.66 （Wi-Fi）  106.73 （LTE）  
121.06 （Wi-Fi＋LTE）

00810061
エンタープライズトラフィックのパフォーマンス

脅威対策 スループット            （Mbps） 000,2005,1
NGFW スループット            （   Mbps） 000,5002,3
ファイアウォール  スループット  （Mbps） 005,7008,4

RFC 3511, 2544, 2647, 1242のパフォーマンス（試験環境）

VPNスループット            （Mbps） 000,4002,3
1秒あたりの接続数 000,66000,55
同時接続数 000,004,2000,004,2
モバイルアクセス（同時接続数）  005005

ハードウェア

WANポート 1x 10／100／1000Base-T RJ-45／1000BaseF SFPポート 2x 10／100／1000Base-T RJ-45／1000BaseF SFPポート

DMZポート  1x 10／100／1000Base-T RJ-45／1000BaseF SFPポート 1x 10GbE Base-T RJ-45／10GbE SFP＋

LANスイッチのポート 16x 10／100／1000Base-T RJ-45ポート 2x 2.5GbE Base-T RJ-45および16x 10／100／1000Base-T RJ-45ポート

コンソールポート 1x USB-Cおよび1x RJ-45コンソールポート 1x USB-Cおよび1x RJ-45コンソールポート

USBポート  2x USB 3.0ポート 2x USB 3.0ポート

ートーポ理管 1x 10／100／1000Base-T RJ-45ポート

ストレージ MicroSD ×  1スロット   （SDHC規格／最大64GB） 256 GB SSDおよびMicro-SDスロット （32GBおよび64GBのカードを選択可） 
eMMC BG23BG23

物理仕様

筐体 1Uラックサイズ 1Uラックサイズ

寸法（幅×奥行×高さ）   430 ×  300 ×  034mm 2.44 ×  300 ×  44.2 mm
重量 gk 67.6 gk 71.6

環境

動作中／保管 0ºC ～ 40ºC／-45ºC ～ 60ºC （ 5～95％、非結露） 0ºC ～ 40ºC／-45ºC ～ 60ºC   （5～95％、非結露）

電力要件

AC入力 110‒240V,50‒ 011zH06 ‒240V,50‒60Hz
電源 2tinu rewop W051 ×150W power unit
消費電力（最大） W6.39W6.17
放熱（ BTU／h） 913442

CP Quantum Sparkシリーズ　スペック一覧




